
Fit voor de nieuwe drinkwaterwet:
met TECE fittingen van brons en PPSU® 

NIEUW!
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Volgens de nieuwe drinkwaterwet moet drinkwater 
vanaf 1 december 2013 veel minder lood bevatten. 
Daarom heeft TECE het assortiment uitgebreid met
fittingen van brons. Met de leidingsystemen van TECE 
zal het daarom ook in de toekomst geen probleem zijn 
te voldoen aan de nieuwe grenswaarden.

Drie goede redenen voor de nieuwe bronzen
fittingen van TECE.



TECE fittingen van brons
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Corrosie?
Met bronzen fittingen heeft
u daar geen last van … 

Dankzij het hoge kopergehalte doet 
de gevreesde ontzinkings- of span-
ningscheurcorrosie zich bij bronzen 
fittingen niet voor. Deze fittingen 
zijn te gebruiken bij elke kwaliteit 
drinkwater en vormen een garantie 
voor een lange levensduur van het 
leidingsysteem voor drinkwater.

Drinkwaterhygiëne?
Het Duitse Ministerie van 
Milieuzaken adviseert brons. Ook 
het Ministerie van Volks-
gezondheid in Nederland …

Vanaf 1 december 2013 moet het 
drinkwater veel minder lood bevat-
ten. Met de leidingsystemen van 
TECE zit de gebruiker ook in de 
toekomst altijd goed. Dankzij de 
nieuwe fittingen van brons en van 
PPSU® kan met de TECEflex- of 
TECElogo-leidingsystemen pro-
bleemloos aan de aangescherpte 
eisen worden voldaan. 

En hydraulisch?
De nieuwe bronzen fittingen zijn 
ontworpen voor een optimale 
doorstroming …

In tegenstelling tot geperste of 
gesmede fittingen kunnen fittingen 
van brons in elke gewenste vorm 
worden vervaardigd. Zodoende 
heeft TECE de nieuwe fittingen van 
brons een ontwerp gegeven, dat 
gericht is op een optimale door-
stroming. Uw voordeel: lager druk-
verlies en een stillere werking ver-
geleken bij conventionele fittingen. 

Een universeel assortiment fittingen zonder compromissen…
Alle TECEflex fittingen zijn geheel vervaardigd van brons en goedgekeurd voor drinkwater-, verwarmings-,
perslucht- en gasleidingen. Verkrijgbaar in diameters van 16 tot 63 mm.

1. 2. 3.
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Als een van de eerste ondernemingen ontwikkelde 
TECE een serie fittingen van PPSU® voor drinkwater-
installaties. Deze kunststofsoort heeft zich in de 
praktijk al ruimschoots bewezen en is jarenlang zon-
der problemen ingezet als voordelig alternatief voor 
fittingen van metaal.

TECE fittingen van PPSU®:
ideaal voor drinkwaterinstallaties.



TECE fittingen van PPSU®
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PPSU® fittingen: een voordelig en 
veilig alternatief voor fittingen van 
metaal …

Al meer dan tien jaar maakt TECE 
fittingen van PPSU®. Tijd genoeg 
om te bewijzen dat ze in de praktijk 
voldoende robuust zijn, ook op de 
lange duur. Met de fittingen van 
PPSU® biedt TECE de installateur 
een voordelig alternatief voor fittin-
gen van metaal. Fittingen van 
PPSU® zijn slagvast en robuust, en 
daarmee bestand tegen de ruwe 
alledaagse werkelijkheid van de 
bouwplaats. Vanwege hun lage 
gewicht zijn ze gemakkelijk te han-
teren, terwijl ze ook voor het trans-
port en de opslag weinig eisen 
stellen.

PPSU® fittingen: ideaal voor drink-
waterinstallaties …

 
Met fittingen van PPSU® kan pro-
bleemloos worden voldaan aan de 
aangescherpte eisen van de nieu-
we drinkwaterwet. Het is derhalve 
niet zonder reden dat PPSU® ook
in de medische sector wordt toe-
gepast, bijvoorbeeld in de dialyse. 
Toepassing ervan in drinkwaterlei-
dingen is door de DVGW goedge-
keurd en aanbevolen. Doordat ze 
goed bestand zijn tegen een hoge 
druk en temperatuur, zijn fittingen 
van PPSU® geschikt voor gebruik in 
zowel drinkwaterleidingen als ver-
warmingsinstallaties.

PPSU® fittingen: corrosiebesten-
dig en solide …

Omdat PPSU® geen metaal bevat, 
is dit materiaal absoluut corrosie-
bestendig. Ook door zuren of drink-
water van het meest agressieve 
type wordt het niet aangetast. 
Fittingen van PPSU® verouderen
vrijwel niet en gaan langer mee 
dan het huis zelf.

TECE fittingen van PPSU® zijn verkrijgbaar in maten van 16 tot 50 mm (TECElogo) en 16 tot 25 mm (TECEflex). 
Afb.: TECElogo-fittingen Ø 16 tot 50 mm.

1. 2. 3.
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Naast de nieuwe fittingen van brons maken ook fittingen van PPSU® deel uit van het TECEflex assorti-
ment. Dit materiaal is ideaal voor toepassing in drinkwaterleidingen, en in veel gevallen een voordelig 
alternatief voor brons.

Bespaar kosten met fittingen van PPSU® …



 

 TECE fittingen: materialen en kosten
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Brons of PPSU®, de keus is aan de klant …
Bij TECEflex kan in veel gevallen in plaats van bronzen fittingen ook gebruik worden gemaakt van fittingen 
van PPSU®. Ze kosten ongeveer de helft van fittingen van brons.

fitting van PPSU®  zonder schroefdraad

Schroefdraadfitting van brons

Door de DVGW goedgekeurd 
voor drinkwaterinstallaties

Al jarenlang vertrouwd:
Installaties met fittingen
van 100 % brons

Het voordelige alternatief:
Een combinatie van
fittingen van brons
en PPSU®
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bronzen fitting zonder schroefdraad
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Schroefdraadfitting van brons

* Fittingen van PPSU®
in vergelijking met brons

50%*

goedkoper

tot



Brons of PPSU®:
met TECE leidingsystemen zit u altijd goed

Brons heeft een langere levensduur, is veilig en universeel toepasbaar. Het materiaal is met name geschikt 
voor toepassing in drinkwaterleidingen en voldoet ook aan de strenge vereisten van de nieuwe drinkwater-
wet. Vandaar dat TECE voor de nieuwe generatie fittingen bewust voor dit materiaal heeft gekozen. Brons is 
alleen geen goedkoop materiaal. Daarom biedt TECE de installateur een voordelig alternatief met fittingen 
van PPSU®: absoluut corrosiebestendig en uitstekend geschikt voor toepassing in drinkwaterleidingen.

TECE Nederland GmbH
W.A. Scholtenweg 7A
NL-9422 BR Smilde

Tel. (0592) 415074
Fax (0592) 414628

info@tece-nederland.nl
www.tece-nederland.nl
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