kiwa

Priifung der Wasserdichtheit im Einbauzustand zwischen
Edelstahlflansch, Dichtmanschette und Verbundabdichtung

Firma: TECE GmbH
HollefeldstraRe 57
48282 Emsdetten
Deutschland

Ausstellungsdatum: 20.03.2018
Geltungsdauer bis: 20.03.2023
Systemkomponente: Edelstahlduschrinne mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette

TECEdrainline mit Seal System Dichtmanschette

Verbundabdichtungen

Rywalit DS 01 X

Rywalit DS 99 X

Rywalit Lastodicht
(Bezeichnungen des Auftraggebers)

Priifung Priifgrundsatz Ergebnis

Wasserdichtheit im Einbauzustand*
PG-AIV (Mai 2014) DICHT

(Wassersaule: 20 cm; 28 Tage)

Die genauen Prufbedingungen sind in den folgenden Prifberichten beschrieben
2.1/29183/1336.0.1-2011, 2.1/29183/1334.0.1-2011, 2.1/29183/1380.0.1-2011,
2.1/29183/0027.0.1-2018

"Nachweis fur die Beanspruchungsklasse A gemafR PG-AIV (Mai 2014) und
Beanspruchungsklasse A0 gemafl ZDB-Merkblatt Verbundabdichtungen (August 2012) der
Anschlussvariante mit den 0.g. Systemkomponenten.

PRUFZEUGNIS

Dieses Prifzeugnis ersetzt nicht das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis fur den

Kiwa GmbH bauaufsichtlich geregelten Bereich.
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