
Przeznaczenie i budowa
Nowy rozdzielacz TECEfloor ogrzewania podłogowego zintegrowanego  
z pompą oraz z termostatycznym zaworem trójdrogowym jest przeznaczony  do przygotowanie 
wody o odpowiedniej temperaturze i jej rozdział do poszczególnych pętli ogrzewania podłogowego.
Jeśli instalacja ogrzewania podłogowego wykonywana jest bez projektu to orientacyjna 

2powierzchnia tego ogrzewania nie powinna przekraczać 110 m
Urządzenie jest kompletnie zmontowane i składa się z:  
• rozdzielacza mosiężnego 1" systemu TECEfloor z przepływomierzami
• mieszacza z termostatycznym zaworem trójdrogowym ATM 561   zintegrowanego z elektroniczną

pompą WILO PARA 15-130/6-43/SCU oraz zabezpieczeniem przed przegrzaniem powyżej 55 C
• klucz regulacyjny dołączony do każdego urządzenia

Zawór termostatyczny pozwala na ustawienie temperatury wody po zmieszaniu pomiędzy 
020 do 43 C

Można stosować z kotłami kondensacyjnymi pod warunkiem że na kotle ustawiono 
0temperaturę zasilania obliczeniową wyższą o min 5 C w stosunku do temperatury ustawiona na 

zaworze termostatycznym “3”
0 0

žMax wydajność cieplna mieszacza Q~7600 W przy nst. parametrach: t =40 C; t =30 C zmiesz powrotu
0i t  =>45 Ckotła . 

W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z działem technicznym TECE Sp. z o.o.  
žtel. 71 38 39 100 lub na e’mail: techniczny@tece.pl 
žOpis elementów na rysunkach:
1 i 2. Zawory kulowe odcinające 3/4”
3. Trójdrogowy zawór termostatyczny ATM 561 do ustawiania temperatury

zasilania ogrzewania podłogowego w zakresie 20-43 C i kv=2,5
4. Zintegrowana pompa mieszacza WILO-PARA 15-130/6-43/SCU

0
5. Termistorowy czujnik przegrzewu dla temperatury powyżej 55 C
6. Zintegrowany zawór odcinający pompę - grzybkowy do otwierania/zamykania używać klucza
    imbus nr 6 lub klucza regulacyjnego

0
7 i 8. Termometry tarczowe fi 35 mm dla temp. 0-100 C
9. Zespół obejściowy tzw. bypass - fabrycznie otwarty na 1,5 obrotu zawór górny a dolny całkowicie otwarty - nie zmieniać ustawienia, bypas jest dodatkowym zabezpieczeniem przed
przegrzaniem gdyby zawiodły zabezpieczenia elektryczne.
10. Przepływomierze magnetyczne o zakresie regulacji 0,5 - 3,0 l/min
11. Wkładki termostatyczne pętli grzewczych do zamontowania  siłowników termoelektrycznych SLQ - gwint M. 30x1,5 i skok wykonawczy 3 mm
12 i 13. Odpowietrzniki ręczne.
14 i 15. zawory napełniająco spustowe ze złączką na węża otwieranie/zamykanie kluczem imbus nr 6 lub kluczem regulacyjnym
W rozdzielaczu zastosowano uszczelki fibrowe. Stosowanie płynów antyzamrożeniowych może mieć wpływ na szczelność rozdzielacza
Uwaga!!!

0Dla prawidłowej pracy zaworu termostatycznego wymagane jest aby woda dopływająca ze źródła ciepła była wyższa o min 5 C niż temperatura nastawiona na zaworze
trójdrogowym.
Górna belka rozdzielacza musi znajdować nie bliżej niż 10 cm od góry szafki.

Rozdzielacz ogrzewania podłogowego TECEfloor z zintegrowaną pompą i termostatycznym 
zaworem 3-drogowym nr kat 7733 25 13 - 7733 25 20 - ilość obiegów grzewczych 3-10 - wersja 01-2019

Dostosowany do współpracy z kotłami kondensacyjnymi
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W przypadku demontażu i ponownego montażu elementów rozdzielacza należy wymienić uszczelki fibrowe na nowe.

A. Napełnienie układu i odpowietrzenie.
1. Zamknąć wszystkie przepływomierze "10" i wkładki zaworów "11" oraz zawory “1”, “2”, “6” i dolny zawór”A” bypassu (górnego nie należy zamykać ani regulować).

Pompa musi być wyłączona.
2. Do zaworu spustowo-napełniającego "14" (na górnej belce) podłączyć wąż z wodą wodociągową a do zaworu “15” (dolna belka) wąż którym odprowadzamy wodę do kanalizacji.

Do napełniania nie należy używać pomp o dużej wydajności i wysokości podnoszenia aby uderzenia hydrauliczne nie uszkodziły przepływomierzy.
3. Otworzyć zamknięty w punkcie 1 przepływomierz "10" i wkładkę "11" w 1-szej sekcji i przepuszczać wodę tak długo aż znikną  bąble z powietrzem na wypływie do kanalizacji.

Zamykamy tę sekcję i  powtarzamy na następnych sekcjach. Po napełnieniu i odpowietrzeniu wszystkich sekcji przystępujemy do odpowietrzenia mieszacza, pompy i bypasu.
B. Odpowietrzanie mieszacza pompowego i bypassu.
Sprawdzić czy napełniona wodą jest cała instalacja grzewcza. Zamknąć pętle grzewcze np przez dokręcenie czarnych kapturków z tworzywa na wkładkach “11” oraz zawory
“14”  i “15”.
Otworzyć zawory “1”, “2”,”6” oraz dolny zawór “A” bypassu.
Dopiero wtedy można włączyć pompę mieszacza i przepuścić wodę przez mieszacz i bypass - odpowietrzać przez otwarcie zaworów odpowietrzających “12” i “13”.  Odpowietrzanie
rozdzielacza odbywa się poprzez zawory "12" i "13". Podczas odpowietrzania nie należy zakręcać ani odkręcać górnego zaworu bypassu - regulacja tego zaworu jest tylko w gestii
serwisu.
Uruchomienie pompy patrz punkt C
C. Uruchomienie i ustawienie pompy

Pompę podłączamy do sieci elektrycznej poprzez moduł główny systemu EZC lub WLM. Można też podłączyć bezpośrednio do sieci elektrycznej
ale tak aby w każdej chwili można było odciąć dopływ prądu do pompy - nie wolno łączyć na “sztywno”. Po podaniu napięcia 
na pompę sprawdzamy czy układ diod świecących na zielono jest taki jak na zdjęciu poniżej. Jeśli jest inny to poprzez 
przyciskanie zielonego przycisku na panelu pompy ustawiamy taką konfigurację aby otrzymać układ świecących diod taki 
jak na zdjęciu obok -  charakterystyka Δp-c dedykowana dla ogrzewań podłogowych i 2-gi bieg lub inny - wys podnoszenia 

3 m H O (30 kPa). 2

Kolejnym krokiem jest odpowietrzenie pompy. 
Przyciskamy zielony przycisk przez 3 s - po 3 sekundach zaczynają migać diody - na przemian rzędy górny i dolny. 
Odpowietrzanie trwa około 10-ciu minut a po zakończeniu pompa zaczyna pracować tak jak została wcześniej ustawiona. 
Powietrze zostaje usunięte tylko i wyłącznie z korpusu pompy zapewniając jej bezproblemową 
pracę.
D. Uruchomienie rozdzielacza.
Po zakończeniu napełniania i odpowietrzania przystępujemy do uruchomienia rozdzielacza.

1. Z zaworu termostatycznego zdjąć kołpak ochronny  ściskając go jednocześnie z obu stron dwoma palcami - rys 2 na
następnej stronie
2. Pokrętłem ustawić temperaturę obliczeniową ogrzewania podłogowego - rys 3- temperatura na kotle musi być

0wyższa o min 5 C
3. Sprawdzić czy otwarte są wszystkie obiegi oraz zawory: 1, 2, 6 i A
4. Uruchomić źródło ciepła i pompę mieszacza.
5. Na przepływomierzach “10” ustawić wyliczone wartości przepływu.
6. Na termometrach obserwujemy czy temperatura ulega zmianie.
Nastawy na zaworze termostatyczym można co jakiś czas zmieniać w zależności od zmian temperatur zewnętrznych.
Aby tego uniknąć można zastosować kompleksowy system sterowania ogrzewaniem podłogowym: analogowy EZC lub

rys 1
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cyfrowy WLM
Uwaga! Wszelkie podłączenia elektryczne powinna wykonywać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.

Stosowanie płynów antyzamrożeniowych nie jest zalecane z uwagi na możliwość rozszczelnienia rozdzielacza!!!

Po każdym wymontowaniu pompy z rozdzielacza należy przy jej powtórnym montażu wymienić uszczelki fibrowe.

D. Dobór szafek do rozdzielaczy 
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I lość obwodów 

rozdzielacza

3 7735 10 22/7736 10 22

4-6 7735 10 23/7736 10 23

7-9 7735 10 24/7736 10 24

10 7735 10 25/7736 10 25

Zalecane minimalne wymiary szafk i rozdzielaczowej z 

uwzględnieniem czynności regulacyjnych

680

830

Nr katalogowy

1030

690-790 podtynk  

lub 640 nadtynk

120-160 podtynk  

lub 130 nadtynk

Wysokość  

[mm]

530

Głębokość                 

[mm]

Szerokość  

[mm]

Kocioł

WLM

Termostat 
grzejnikowy

d1

d2

d3

T
p
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0 0 0Tkotla=Tpodl+5 C np. Tpodl=40 C to Tkotła=40 + 5 C

d1 > d2 i d3 - należy zróżnicować średnice
d3 ł 20x2,8 lub 20x2,25

Kocioł

zawór strefowy

Tkotła

Termostaty OP

sprzęgło wg wymagań 
producenta kotła

Wypinanie elektrycznej wtyczki pompy
Aby odłączyć prąd od pompy należy wcisnąć i przytrzymać czerwony przycisk i drugą
ręką delikatnie odsuwać wtyczkę od pompy aż do całkowitego rozłączenia.
Wtedy można wymontować pompę celem wymiany lub naprawy.
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