
VORHER FERTIG 
DANK 
VORGEFERTIGT
TECEprofil Modul zur Montage von  
Waschtisch und Durchlauferhitzer:  
vormontiert, verrohrt, vorgedämmt.



Rundum anschlussbereit
Der Kaltwasseranschluss sowie die 
Abgänge von Warm- und Kaltwasser 
sind zum einfachen Anschluss an das 
Rohrsystem schon vorbereitet.

Schallentkoppelte Traverse
Die ab Werk schallentkoppelte Traverse 
macht eine Schallentkopplung vor Ort  
unnötig. Wieder ein Arbeitsschritt gespart!

Durchlauferhitzer:  
einfach montiert!
Auch die Holzplatte für die Anbringung 
des Durchlauferhitzers ist bei diesem 
Modul bereits vorinstalliert. Einfach die 
Schrauben an der passenden Stelle 
eindrehen, fertig! 

Zugentlastung für  
Spannungsversorgung

ALLES AN SEINEM PLATZ,  
FERTIG, LOS!
Der Trend am Bau: Industrielle Vorfertigung 
bietet höchste Qualität ab Werk und spart 
viele kleinteilige Installationsprozesse auf der 
Baustelle. So wie das neue TECEprofil Modul 
für Waschtische mit Durchlauferhitzer.



Produkt Highlights
• Kompakte, komplett vormontierte,  

verrohrte und vorgedämmte Baugruppe

• Schneller und sicherer  Anschluss von 
Waschtisch und Durchlauferhitzer

• Kompatibel mit vielen marktüblichen  
Durchlauferhitzern

• Zur Montage im TECEprofil-System,  
im Metall- oder Holzständerwerk und  
als Vorwand- oder Eckmodul

• Neutrale Anschlussmöglichkeit durch Kalt-
wassereingang 3/4“ AG, Kalt- und Warm-
wasserausgänge 1/2“ AG

» Einteilig statt kleinteilig: Wenn für Wasch-
tisch und Durchlauferhitzer alles schon 
fertig vorgeplant und vorinstalliert ist,  
ist die Einheit im Handumdrehen an der 
Wand. «

Asymmetrische  
Waschtischbefestigung
Da kommt sich nichts in die Quere: Zur 
einfachen asymmetrischen Befestigung von 
Waschtisch und Durchlauferhitzer sind die 
Befestigungen für den Waschtisch schon ab 
Werk an die richtige Stelle versetzt.

Zähler- und  
Absperreinrichtung
Der Montageblock mit Absperrung und Was-
serzählergehäuse ist bereits fix und fertig im 
Montagerahmen vormontiert und verrohrt.

Gut geschützt
Alle Anschlüsse und Verrohrungen sind 
im TECEprofil Waschtischmodul sowohl 
vormontiert als auch vorgedämmt.
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Weitere Informationen unter
www.tece.com

TECE GmbH
T + 49 25 72 / 9 28 - 0
info@tece.de
www.tece.de

TECE Österreich GmbH
T + 43 22 54 / 2 07 02
info@tece.at
www.tece.at

TECE Schweiz AG
T + 41 52 / 6 72 62 - 20
info@tece.ch
www.tece.ch

Zum Zwecke des besseren Leseflusses wird bei geschlechtsbezogenen Ausdrücken auf die sprachliche Differenzierung  
zwischen Femininum, Maskulinum und Divers verzichtet. Angesprochen sind jedoch stets alle Geschlechter.

Bezeichnung Best.-Nr.

TECEprofil Waschtischmodul mit Vorbereitung zum Anschluss 
von Durchlauferhitzern, Bauhöhe 1120 mm

Zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den  
Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- 
oder Eckmodul.

9310022

 
Industrielle Vorfertigung
Bei großen Projekten erhalten Sie durch industrielle Vorferti-
gung der Sanitärwände bei TECE die größtmögliche Planungs-
sicherheit. Mit TECEsystem stehen die Termine von Anfang 
an fest, es treffen weniger Gewerke aufeinander und das  
Risiko von Bauverzögerungen wird minimiert.

Weitere Informationen zu 
TECEsystem finden Sie 
auf unserer Homepage.

Planung im Büro,  
Vorfertigung in der Werkstatt.
Eine Baustelle ist nicht immer der beste Ort für Lagerhaltung und effiziente Arbeits-
abläufe. Oft liegen Material und Montageort auseinander. Mit längeren Wegezei-
ten, die zu Lasten der wertbringenden Produktivität gehen. Eine Vorfertigung von 
Baugruppen in der Werkstatt ist daher meist die wirtschaftlichere Lösung. Kürzere 
Wege, bessere Materialversorgung und deutlich kürzere Rüstzeiten machen die 
Vorfertigung in der Werkstatt zur cleveren Alternative für Profis. Erst recht mit 
einem durchdachten Planungstool.

Mehr Infos unter: 
tece.com/de/service/software/tecesmartwall

NOCH MEHR VORFERTIGUNG


