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TECEdrainprofile golvränna



DESIGN SOM HELT ENKELT 
PASSAR
Bra produktdesign kännetecknas ofta av att man knappt märker 
den. Till exempel när duschavloppet passar perfekt in i rummet 
både rumsligt och visuellt - precis som TECEdrainprofile.

Ser helt enkelt bra ut. 
Tack vare sin attraktiva designen och det stora utbudet 
av färger och ytor erbjuder TECEdrainprofile en lösning 
som passar alla stilar.

» När det kommer till golv-
rännor önskar jag mig tre 
saker: ett brett sortiment, 
smidig montering och 
enkel rengöring. «

Helt enkelt ren. 
Den inre lutningen förbättrar vattenavrinningen 
och den självrenande effekten förenklar 
rengöringen av golvrännan. Dessutom ökar 
detta konstruktionstoleranserna.

Passar helt enkelt perfekt. 
Oavsett om golvrännan monteras intill eller en bit ifrån 
väggen: smarta funktioner möjliggör alltid enkel och 
exakt installation.

Fördelarna 

• Matchande TECE designytor

• Lätt att kapa vid behov 

• Anpassningsbar till golv- och 
väggtjocklekar

• Täthetstestad på RISE med fler än 20 
certifierade tätskiktssystem

• Möjlighet för finjustering av golvränna 
horisontellt och vertikalt efter ingjutning 
tack vare den flexibla tätningen

• Integrerat självfall kompenserar för 
konstruktionstoleranser och förhindrar 
vattenansamlingar



VÄLKOMMEN 
IN I GRÖNSKAN
Modernt rödguld och gröna 
nyanser i perfekt harmoni.



PVD
PHYSICAL 
VAPOUR 

DEPOSITION

FÖRVANDLA DITT BADRUM.
Skapa en oas med unik karaktär – fulländad med den 
perfekta golvrännan.

Den nya PVD-ytbehandlingen erbjuds i tre 
metalliska varianter samt i den stilfulla och 
moderna färgen svart matt.

Matchande ytor
Från den moderna botaniska looken till den romantiska 
boudoiren. Spolknapp och golvbrunn i rödguld skapar  
ett harmoniskt helhetsintryck med matchande 
badrumsinredning.

Hållbar PVD-teknik
De synliga delarna i rostfritt stål på TECEsquare och 
TECEdrainprofile är behandlade med PVD-teknik. Det gör 
ytan både skimrande och färgintensiv och dessutom extremt 
rep- och nötningsbeständig.

Design i harmoni.
Upplev fulländad färgsynkronisering med våra PVD-ytor i 
serierna TECEdrainprofile och TECEsquare, designade för att 
harmonisera med hansgrohe/Axor. En värld av design- 
möjligheter för att skapa ett badrum med genomtänkta 
detaljer.

TECEsquare spolknapp 
i borstad rödguld. PVD Rödguld,  

borstad
PVD Guld,  
bostad eller polerad

PVD Svart Krom,  
borstad

PVD Svart,  
borstad



TÄNK STORT
Uppgradera ditt badrum med 
TECEdrainprofile golvränna,    
nu tillgänglig i en imponerande 
längd av 1600 mm för en sömlös 
passform från vägg till vägg.
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Mer designfrihet
Den rostfria profilen kan kortas av på 
båda sidor och därmed anpassas exakt 
efter duschens mått. Detta skapar ett 
estetiskt helhetsintryck, speciellt med 
stora klinkerplattor. 

Tät med ett klick
Den fabriksmonterade tätskiktsfolien 
Seal System möjliggör en vattentät 
anslutning – genom att helt enkelt 
klicka i den.

Helt enkelt rent
Skölj, torka, klart! Golvrännan i rostfritt 
stål kan enkelt rengöras med en trasa – 
utan att behöva ta bort gallret. 
Den inre lutningen optimerar vatten-
avrinningen och den självrenande 
effekten minskar därmed också behovet 
av rengöring.

En estetisk, väggnära installation 
av golvrännan över hela dusch-
utrymmets bredd är möjlig utan 
problem.

TECEdrainprofile kan 
anpassas till olika 
tjocklekar på vägg- 
och golvbeläggningar.

Även efter att avloppsmodulen har 
gjutits fast kan golvrännan fortfarande 
finjusteras både horisontellt och 
vertikalt.

Tack vare "Push-funktionen" kan 
profillocket tas bort för hand utan 
verktyg.

Med vår innovativa golvränna i polerat eller borstat rostfritt 
stål sätter vi inte bara stort värde på en snygg design, utan 
även på allt som förenklar installation, tätning och hygien.

Från montering till rengöring –  
vi har tänkt på allt.

Helt enkelt perfekt installerad:
Tack vare den smarta flexibla tätningen kan golvrännan 
justeras i avloppsmodulen med 5 mm i valfri riktning och 
även med en vinkel på 1,7°. Detta gör det möjligt att 
kompensera för konstruktionstoleranser.



TECEdrainprofile: MONTERING
Kapa på längden, sätt in, justera – så här lyckas  
du med en väggnära installation på nolltid.

Montera och rikta in avloppet i lämplig höjd och önskad position. Anslut 
avloppet med nödvändig lutning och utför sedan läckagetestet. 

Lägg murbruket med 1 % till 2 % lutning mot golvrännan.
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Det passar helt enkelt: när golvrännan sätts in i kakelfixet kan den finjusteras i 
alla riktningar och i höjdled i avloppets tätning. 
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Därefter placeras profillocket i golvrännan. Tack vare ”push-funktionen”  
kan locket öppnas med bara ett fingertryck för att enkelt ta bort och  
rengöra vattenlåset och hårsilen.
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När kakelfixet har torkat trycks vattenlåsen helt enkelt på plats.
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Tät med ett klick: den medföljande tätskiktsfolien förs in i det runtgående 
spåret på avloppet med hjälp av klickmekanismen och arbetas sedan in i 
tätningen av duschområdet.
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Efter att utjämningsmassan har torkat fortsätter processen med demontering 
av byggskyddet vid avloppet. 
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Vid behov kan golvrännan kortas av på båda sidor och därmed alltid exakt 
anpassas till duschytans bredd.

Montera och rikta in avloppsmodulen i jämnhöjd med väggen eller nära 
väggen på träkonstruktionen med hjälp av monteringsplattan. Anslut avloppet 
med nödvändig lutning och utför sedan läckagetestet. 

Lägg dit och skruva fast golvskivorna.

Häll utjämningsmassa med en lutning på 1% till 2% mot golvrännan i 
duschområdet.

Träbjälklag Ingjutning
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Träbjälklag och ingjutning
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Seal System Nordic – pålitligt och praktiskt testat
För att garantera säkerheten hos TECEdrainprofiles tätskikt Seal System 
Nordic anlitade vi det oberoende forskningsinstitutet RISE för att utföra ett 
omfattande test av vårt tätskikt i kombination med olika tätskiktssystem som 
finns tillgängliga på marknaden. 

Denna testning resulterade i en verifierad lista med över 20 tätskiktssystem 
som har blivit certifierade för säker användning med vårt Seal System Nordic. 

För fullständig information och för att se hela listan över certifierade 
tätskiktssystem, besök vår hemsida www.tece.se.

Tätningssäkerhet certifierad av RISE 
Seal System Nordic har testats och certifierats av RISE Research Institutes of Sweden enligt EAD 
030436-00-0503 (Etag 022), vilket garanterar högsta tätningssäkerhet.

» Hur vet jag att installationen 
av golvrännan blir säker i 
kombination med de tätskikt 
som jag föredrar att arbeta 
med? «

SEAL SYSTEM NORDIC –  
PÅLITLIGT SKYDD,      
CERTIFIERAD TRYGGHET
Installatörer och plattsättare kan välja bland över tjugo 
certifierade tätskiktssystem, alla rigoröst testade för optimal 
säkerhet och prestanda i kombination med TECEdrainprofiles 
Seal System Nordic. Garanterat säkra lösningar för varje projekt.

För mer om Seal System Nordic och 
certifieringar, besök www.tece.se.

Garanterat testad 
 tätskiktslösning



För mer information, besök:
www.tece.se

TECE Sverige AB
t +46 10 200 81 40
info@tece.se

TECEdrainprofile golvränna
 
Golvränna för montering i kakelfixet ovanför avjämningsmassan och tätskiktet. Passar för golvbeläggningar från 8 - 25 mm 
(inkl fix) och för väggbeklädnader från 10 mm (inkl. fix). Kan monteras väggnära eller på valfritt avstånd från väggen.

Guld 
Polerad/Borstad

Rödguld 
Borstad

Svart krom 
Borstad

Svart 
Borstad

PVD-ytskikt:

TECEdrainprofile golvränna 800 mm 900 mm 1 000 mm 1 200 mm 1 600 mm

Borstat rostfritt stål 7115273 7115275 7115277 7115279 7115474

Polerat rostfritt stål 7115274 7115276 7115278 7115280

PVD borstad svart 7115475 7115476 7115477 7115478 7115480

PVD borstad rödguld 7115308 7115314 7115320 7115326

PVD borstad guld 7115306 7115312 7115318 7115324

PVD polerad guld 7115307 7115313 7115319 7115325

PVD borstad svart krom 7115304 7115310 7115316 7115322

TECEdrainprofile tillbehör RSK nr.

Avloppsmodul DN 50, sidoutlopp 7115511

Avloppsmodul DN 50, vertikalt utlopp 7115512

Avloppsmodul DN 75, sidoutlopp 7110817

Avloppsmodul DN 75, vertikalt utlopp 7110827

Avloppsmodul DN 75, frontutlopp 7110826

Monteringsplatta för träbjälklag 7130020

Monteringsben för ingjutning 7130021

Hårsil 7129823

Mekaniskt luktstopp 7135095
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