TECE=

Whniosek o wydanie przedtuzonej gwarancji na systemy TECE

TECE Sp. z 0.0.
ul. Wroctawska 61
57-100 Strzelin

Prosze o wystawienie dokumentu przedtuzonej gwarancji
na nastepujgce systemy TECE wykonane z rur:
O TECEflex sanitarne *

TECETIEX BrZEWCZE * et e R bbbttt et et et
TECEflex wielowarstwowe*
TECElogo PE-Xc/Al/PE-RT* T [ SO
TECElogo PE-RT/AI/PE-RT *
TECEfloor SOfttPERT 5S * | s s
TECEfloor SLQ PE-RT 5S *
TECEfloor SLQ PE-RT/Al/PE-RT*
Produkowanych na zlecenie kontrahentéw TECE, Poczta
opis rury zawiera logo TECE (poda¢ jakie) *:

O0O0O0oOoOoaoao

w instalacji:

O  Wody zimnej, cieptej i cyrkulacji *

O Ogrzewania grzejnikowego *

o Ogrzewania podtogowego *

O INNe (POdAC JaKI€) *:...ucueeeeecreeeeeereeceeeeeeercre e 80°C (w przypadku programéw antylegionalnych)
(*wtasciwe zakresli¢)

Budowa (doktadny adres):

Rodzaj medium transportowanego przez system rurowy: Woda* Inne (podaé nazwe i stezenie)*

Inwestor:

Wielko$¢ instalacji:

(dtugos¢ rur, ilo$¢ mieszkan, ilo$¢ grzejnikéw lub punktow czerpalnych)

Projektant instalacji/Biuro Projektow:

Miejsce i data zakupu materiatow:

Data uruchomienia instalacji: (nie dtuzej niz 1 m-c od ztozenia niniejszego wniosku)

Parametry pracy instalacji (maksymailne ciSnienie i temperatury pracy):

Oswiadczenie Wykonawcy

Instalacja zostata wykonana w 100% z materiatow TECE. Projekt, montaz, proby szczelnosci i wytrzymatoSciowe oraz rozruch zostaty
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami wykonawczymi oraz instrukcjami technicznymi TECE.

Instalacja posiada zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnej temperatury pracy zgodnie z tabela ponizej (szczegdty na drugiej
stronie):

Instalacja wody zimnej,

. . * . "
Nazwa systemu Ogrzewanie grzejnikowe Ogrzewanie podtogowe ciepte] i cyrkulacji*

TECEflex

80°C (w przypadku programow

g - ° 60°C
TECElogo PE-Xc/Al/PE-RT 90°C antylegionalnych)

TECElogo PE-RT/Al/PE-RT

TECEfloor SLQ PE-RT 5S 90°C 60°C nie
TECEfloor Soft-PERT 5S 70°C 60°C nie
TECEfloor SLQ PE-RT/Al/PE-RT nie 60°C nie

Rury produkowane na zalecenie
kontrahentéw TECE 90°C 60°C nie
(opis rury zawiera logo TECE)

(*wtasciwe zakreslic)

Do wniosku dotgczam protokoty z préb szczelnosci i préby wytrzymatoSciowej przeprowadzonych zgodnie z instrukcjg techniczng
i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru lub Kierownika Budowy Generalnego Wykonawcy (zatgczy¢ kopie). Firma wykonawcza oSwiadcza,
Ze zatrudnia pracownikéw posiadajgcych uprawnienia do nadzorowania i prowadzenia robét budowlano-montazowych oraz przeszkolonych
w montazu systeméw TECE, numer i data wystawienia Swiadectwa:

Miejscowosé/Data Pieczatka i Podpis Wykonawcy



